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Vor Beginn der chemischen Brunnenregenerierung und zur Anwendung der "aktiven" Protokolle (W 130 - 2006) sind 3 Tests durchzufiihrep
L2]
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Test 1
n Ermittlung Verdiinnungswert bei Zugabe Regeneriermittel zur Einstellung Arbeits-pH Version 15./16.11.2005 - Seminar W 130 Kassel
Volumen Summe EgpEs el
Volumen Vorlage Zugabe R . Zugabe R . Verdiinnungs- Arbeits pH fur gemessener
(Wasser) ug emifgjnsner- ug emifgjnsner- wert séurehaltige pH
5 Reg.mittel
6 0 ml 0,0 ml 0,0 ml Auftraggeber
, 0 ml 0,0 ml #DIV/O! Wasserwerk
s 0 ml 0,0 ml #DIV/O! Brunnen Nr.
9 oml 0,0 ml #DIV/O!
0 0 ml 0,0 ml #DIV/O! Auftragnehmer ‘
" 0 ml 0,0 ml #DIV/O! Protokollfiihrer ‘
" oml 0,0 ml #DIV/O!
M oml 0.0 ml #DIV/O! pH
[14 | ! . 0,90 bis 0,95
15 oml 0,0 ml #DIV/O!
16 oml 0,0 ml #DIV/O!
oml 0,0 ml #DIV/O! Test 1: ermittelte Werte in nachstehende Tabelle
H eintragen und in "aktives" Protokoll der chemischen
18 oml 0,0 ml #DIV/O! Regenerierung tbertragen
oml 0,0ml #DIV/0! Srogstebio]
[19 | ! Summe Zugabe |Verdiinnungswer | Arbeits pH fuir gemessener
Regenerier-mittel t saurehaltige Arbeits pH
2 oml 0,0 ml #DIV/O! Reg.mittel
n oml 0,0 ml #DIV/O! 0,0 ml #DIV/0! pH 0,90 - 0,95
22|
Test 2
" Ermittlung Zugabe Neutralisationsmittel
Vol Volumen Zugabe Summe Zugabe Verdii vorgegebener
A .(:uLm.en Neutralisations- Neutralisations- er unn?ngs- pH fiir gemes:ensr Anmerkungen / Notizen
2 Toeils-Losung mittel mittel wer Neutralisation p
oml 0,0 ml 0,0 ml
[25 |
2% oml 0,0 ml #DIV/O!
7 oml 0,0 ml #DIV/O!
28 oml 0,0 ml #DIV/O!
2 oml 0,0 ml #DIV/O!
- oml 0,0 ml #DIV/O!
a oml 0,0 ml #DIV/O!
» oml 0,0 ml #DIV/O!
3 oml 0,0 ml #DIV/O! pH 6 bis 9
oml 0,0 ml #DIV/O!
34
35 oml 0,0 ml #DIV/O!
oml 0,0 ml #DIV/O! Test 2: ermittelten Wert in nachstehende Tabelle
e eintragen und in "aktives" Protokoll der chemischen
a7 oml 0,0 ml #DIV/O! Regenerierung tbertragen
|
) | O ooml | #ovo o e |Vedmungswer vorgegebener i | SoTSer
5 t bei Neutralisation
30 oml 0,0 ml #DIV/O! el pH
o oml 0,0 ml #DIV/O! 0,0 ml #DIV/O! pH 6 bis 9
[41]
[42]
. Test3 . Test1 & Test2
Auswiegen der Dichte von Regenerier- & . - P .
L . Basisdaten fiir die Berechnung der Regeneriermittel-Ruicholung
|43 ] Neutralisationsmittel
|44 | ) Menge Zugabe ermittelten Wert in
ls| | 1. Tarierung 100 ml Messkolben Neutralisationsmittel pro Liter #DIV/0! | "aktives" Protokoll der
l46| | 2. Zugabe 100 ml Regeneriermitte Regeneriermittel Liter chem. Regenerierung
l47] | 3. Ablesung Gewicht (in g) tibertragen
l4s| | 4. abgesenes Gewicht x 10 = Dichte (inkg /1)
|49
|so| | Auswaage in gleicher Art fur Neutralisationsmittel
|51
[52]
55| (RRichtelRegeneriemmitel 0,000 kg/l #DIV/0! Test 3:  ermittelte Werte in "aktives" Protokoll der
«| | Dichte Neutralisationsmittel 0,000 kg/l #DIV/O! chemischenlRegenerizmnojubertiagen
55 |
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B5

Es ist ein Becherglas mit mindestens 500 ml besser 1.000 ml zu wéhlen.

Als Vorlage-Wasser sollte méglichst Wasser aus dem zu ierenden Brunnen werden.
C5
Mit einer "Mil Pipette” Ei ich 1 - 5 ml) wird das Regeneriermittel "portionsweise" so lange zugegeben, bis der angestrebte Arbeits pH erreicht ist.

Der pH ist definiert als "negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration”.

D.h. um die Absenkung um 1 pH-Einheit zu erreichen, muf die 10-fache Volumenzugabe durchgefiihrt werden. Dies macht deutlich, warum zum angestrebten pH-Arbeitsbereich hin die Zugabemenge stark ansteigt. Dies zeigt aber auch, daB je niedriger
der Arbeits pH gewahlt wird, die Zugabemenge an Regeneriermittel entsprechend stark ansteigt und hier Wir ichkeitsbetrachtungen (L& itat / \ge + Bedarf an Neutralsiationsmittel + Zeitbedarf Zwischen-/Endabpumpen)
durchzufiihren sind.

D5

In diesem Feld werden die Einzel-Volumina der Zugabe Regeneriermittel addiert.

E5

Mit dem ermittelten Verdinnungswert wird der Regeneriermittelbedarf vor Beginn der Regenerierung berechnet und wahrend der Regenerierung die Zugabe tiberwacht bzw. bei Auftreten von Anomalien der Regeneriervorgang abgebrochen.

Mit dem ermittelten Verdinnungswert wird auch die GleichméaBigkeit von Lieferchargen kontrolliert, d.h. fiir jede neue Liefercharge wird der Verdiinnungstest durchgefiihrt.

F5
Der Arbeits-pH fir saurehaltige Regeneriermittel ist i.a pH 0,90 bis 0,95.
Bei diesem pH erreicht das altnis von L6 itat der osung zur ge iermittel i.a. das Optimum.

Wird ein anderer Wert gewtinscht oder ermittelt (z.B. in einem umfassenden Labortest), so ist hier ein anderer "angestrebter Arbeits pH" einzutragen.

Der pH ist definiert als "negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration”.

D.h. um die Absenkung um 1 pH-Einheit zu erreichen muR die 10-fache Volumenzugabe durchgefiihrt werden. Dies macht deutlich, warum zum ar 1 pH-Arbei ich hin die Zt 1ge stark ansteigt. Dies zeigt aber auch, daB je niedriger
der Arbeits pH gewahlt wird, die Zugabemenge an Regeneriermittel entsprechend stark ansteigt und hier Wir ichkeitsbetrachtungen (L& itat / \ge + Bedarf an Neutralsiationsmittel + Zeitbedarf Zwischen-/Endabpumepen)
durchzufiihren sind.

G5

Hier wird der gemessene pH eingetragen. Fr alle weiteren Berechnungen wird ein pH aus dem Bereich 0,90 bis 0,95 gewahlit und im Fortlaufenden "angestrebter Arbeits pH" bezeichnet. Wahrend der Ausfiihrung der Regenerierung wird dann durch
regelmassige pH-Messungen sowie Regeneriermittel-Dosierungen /-Nachdosierungen versucht, den angestrebten Arbeits pH um +/- 0,05 ... 0,10 pH-Einheiten fir moglichst konstante Lésebedingung einzuhalten.

Die pH-Elektroden mussen fiir den Arbeits pH geeignet sein (inkl. dauerhafter Anwendung bei Ausfiihrung der chemischen Regenerierung).
Als "Standard-Puffer-Losung" fiir die 2-Punkt-Kalibrierung der pH-Elektroden ist eine Losung im Neutral-Bereich (z.B. pH 7,00) und eine eine Losung im Bereich des Arbeits pH (z.B. pH 1,00 / bzw. max bis pH 2) zu verwenden.

Die ermittelten Messwerte sind im Zusammenhang mit dem Verdiinnungswert standig auf Plausibilitat zu checken. Eine tagliche Nach-Kalibrierung ist fir diese pH-Bereiche zwingend erforderlich. Gelegenticih sollte auch mit dem im W 130 (2006)
geforderten zweiten pH- i 1 werden.

B6

Eintragung Volumen der Vorlage

Cé

Ausgangswert, d.h. noch keine Zugabe Regeneriermittel

D6

Ausgangswert, d.h. noch keine Zugabe Regeneriermittel

J6

Dieser Protokoll-Entwurf gibt nur Hinweise fiir die Ausfiihrung von Regenerierarbeiten.

Es ersetzt nicht den verantwortlichen Fachmann.

Es wird keine Haftung fiir Folgeschaden aus der Anwendung dieses Protokoll-Entwurfes tibernommen.

Die Protokolle missen evtl. den speziifischen Bedurfnissen des jeweiligen Verfahrens / der Baustelle angepasst werden.

Dieses Muster-Protokollblatt ist fiir den Laptop-Einsatz direkt auf der Baustelle konzipiert. Es wird entsprechend den Erfordrenissen ohne Vorankiindigung verandert; deshalb ist auf das Versionsdatum zu achten. Diese Version hat das
Aktualisierungsdatum 15./16.11.2005 - Seminar W 130 Kassel

J21

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.

L21

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.

B24

Volumen Arbeits-Lésung = Volumen Vorlage + Volumen Zugabe Reg.mittel beim gewahiten Arbeits-pH

C24

Mit einer "Mikroliter-Pipette” (empfohlener Einstellbereich 1 - 5 ml) wird das Neutralisationsmittel "portionsweise" so lange zt 1, bis der vol Neutralisati ich erreicht ist.

Der pH ist definiert als "negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration”.

Dies macht deutlich, warum zum vo 1sbereich hin bereits geringe Zugabemengen einen erheblichen pH-Anstieg verursachen.
D24

In diesem Feld werden die Einzel-Volumina der Zugabe Neutralisationsmittel addiert.

E24

Mit dem ermittelten Verdinnungswert wird der Neutralisationsmittelbedarf vor Beginn der Regenerierung berechnet und wéahrend der Regenerierung die Zugabe iberwacht bzw. bei Auftreten von Anomalien der Regeneriervorgang (unter Berticksichtigung
von Regeneriermi abgebrochen.

Mit dem ermittelten Verdinnungswert wird auch die GleichméaBigkeit von Lieferchargen kontrolliert,.

F24

ingen sind gen igur
Die Genehmigungsbehdérde gibt i.a. einen Neutralisationsbereich pH 6 bis 9 vor.

G24

Nur geeichte pH-Elektroden verwenden.

B25

Eintragung Volumen der Arbeitslosung

Volumen Arbeits-Lésung = Volumen Vorlage + Volumen Zugabe Reg.mittel beim gewahiten Arbeits-pH
C25

Ausgangswert, d.h. noch keine Zugabe Neutralisationsmittel

D25

Ausgangswert, d.h. noch keine Zugabe Neutralisationsmittel

L40

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.

Ja4

Die Menge berechnet sich aus den Ergebnissen der Zugabe Test 1 und Test 2.



Mit diesem Wert wird im "aktiven” Protokoll der chemischischen Regenerierung der "tatsachliche Quotient
isationsmittel-Zugabe zu Regeneriermi ugabe
im Verhaltnis zum Quotienten aus dem Test"
berechnet

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.
Zelle: D53
Kommentar:
Test3a Auswiegen der Dichte Regeneriermittel:
Auswiegen von z.B. 100 ml Regeneriermittel mit Feinwaage.

Der Dichte-Test ist notwendig, um diverse Berechnungen durchzufiihren zu kdnnen, bei denen Volumen und Gewicht verwendet werden.

Keine Werte von voriger Baustelle oder aus Labor Gibernehmen !

Mit der Dichte-M g kann in 1.N&h g zusatzlich die i 4 it der Re iermi harge tiberpriift werden. Treten Differenzen auf, so kann bei z.B. | altigen Regeneriermitteln die Gleichmanit mit der Messung der Chlorid-
Konzentration Gberpriift werden. Unterschiede in der Liefercharge fiihren in erster Linie zu unterschiedlichen Verdiinnungswerten bei der Einstellung des Arbeits-pH und damit zu Verar 1im Re ittel-Bedarf.

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.
Zelle: D54
Kommentar:
Test3b  Auswiegen der Dichte Neutralisationsmittel:
Auswiegen von z.B. 100 ml Neutralisationsmittel mit Feinwaage
Der Dichte-Test ist notwendig, um diverse Berechnungen durchzufiihnren zu kénnen, bei denen Volumen und Gewicht verwendet werden, z.B. theoretischer Bedarf fiir Neutralisation und Verhaltnis tatsachlicher zu theoretischem Bedarf.

Keine Werte von voriger Baustelle oder aus Labor Gibernehmen !

Wert in AKTIVES PROTOKOLL CHEM REG iibernehmen.



